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SOS 423 & SOS 430 

Применения: Наплавка роликов МНЛЗ.

Описание:

Порошковая проволока самозащитная

SOS 423 – в наплавленном металле 

представляет собой стабилизированная 

мартенситная нержавеющая сталь. Этот 

сплав устойчив к растрескиванию и обладает 

отличной коррозийной и износостойкостью. 

Эта проволока специально разработана для 

двухслойной наплавки на машинах 

непрерывного литья заготовок. Совместно с 

ней используется SOS 430 в качестве 

буферного слоя.

Сегмент: Металлургия 

12003200

Доступно на складе:

Артикул

STOODY SOS 423  dia 2.4 mm 27,2 kg

Наименование

12003100 STOODY SOS 430  dia 2.4 mm 27,2 kg
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THERMACLAD 423

Применения: Наплавка роликов МНЛЗ.

Сегмент: Металлургия 

Доступно на складе:

Артикул Наименование

Описание:

Порошковая проволока для наплавки под 

слоем флюса R-20, Thermaclad 423 – в 

наплавленном металле представляет собой 

стабилизированная мартенситная 

нержавеющая сталь. Этот сплав устойчив к 

растрескиванию и обладает отличной 

коррозийной и износостойкостью. 

11995200 Thermaclad 423 3.2mm 27,2 kg

11810900 R-20 Flux 25 kg
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STOODY 35

Применения: Зубья ковша, дробильное оборудование, лопасти смесителя и т.д.

Сегмент: Горно-шахтное оборудование, сельское хозяйство, землеройная техника 

Доступно на складе:

Артикул Наименование

Описание:

Штучные электроды для наплавки, 

STOODY 35– в наплавленном металле 

представляют собой первичные карбиды 

хрома в аустенитной матрице. Наплавленный 

слой устойчив к сильному абразивному 

износу в комбинации с умеренными 

ударными нагрузками. 

11318200 Stoody 35 4.0mm 4,5 kg

Твердость: 53-57 HRC
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STOODY SHIP

Применения: Зубья ковша, дробильное оборудование и т.д.

Сегмент: Горно-шахтное оборудование, землеройная техника 

Доступно на складе:

Артикул Наименование

Описание:

Штучные электроды для наплавки, 

STOODY SHIP – Классический наплавочный 

электрод для изделий подверженных ударно-

абразивному воздействию. В наплавленном 

металле представляет собой мартенситную 

сталь. 

11318200 Stoody 35 4.0mm 4,5 kg

Твердость: 52-60HRC
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STOODY BUILD-UP LH

Применения: Восстановление геометрии.

Сегмент: Все.

Доступно на складе:

Артикул Наименование

Описание:

Штучные электроды для наплавки, 

STOODY BUILD-UP LH – электроды для 

восстановления геометрии деталей из 

углеродистых и низколегированных сталей. 

Может применяться как наплавочный 

электрод при воздействии на деталь 

умеренных ударных нагрузок и трения 

металла о металл. 

Твердость: 27-31HRC

11412900 Stoody Build Up LH 4.0mm 4,5 kg
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STOODY 2110

Применения: Восстановление геометрии.

Сегмент: Все.

Доступно на складе:

Артикул Наименование

Описание:

Штучные электроды для наплавки, 

STOODY 2110 – электроды для 

восстановления геометрии деталей из 

марганцовистых сталей работающих при 

интенсивных ударных нагрузках. Нет 

ограничения в толщине наплавленного слоя. 

Могут быть использованы в качестве 

наплавленного слоя на углеродистые стали. 

Твердость после наплавки: 200 HB

10202800 Stoody 2110 4.0mm 4,5 kg

Твердость после наклепа: 48-55 HRC
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STOODY XHC

Применения: Грейдерные лезвия, лопасти смесителя, плуги, шламовые линии

Сегмент: Землеройные машины, сельское хозяйство, производство кирпича.

Доступно на складе:

Артикул Наименование

Описание:

Штучные электроды для наплавки, 

STOODY XHC– электроды для наплавки 

деталей работающих при экстремальном 

абразивном износе и отсутствии удара. 

Стойкость к износу сохраняется вплоть до 

538°C. На поверхности наплавленного слоя 

наблюдаются релаксационные трещины не 

влияющие на работу. 

Твердость : 60-66 HRC

11382700 Stoody XHC 4.0mm 4,5 kg
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STOODY 101HC-0

Применения: Почвообрабатывающий инструмент, дробильное оборудование и т д.

Сегмент: Землеройные машины, сельское хозяйство, производство кирпича.

Доступно на складе:

Артикул Наименование

Описание:

Порошковая самозащитная проволока для 

наплавки, 

STOODY 101HC-O – классическое решение, 

наплавленный слой представляет собой 

карбиды хрома в аустенитной матрице. 

Применяется для деталей работающих при 

воздействии абразива в комбинации с 

умеренным ударным воздействием. 

Отличное решения для тех кто пользуется 

аналогичными электродами

Твердость : 56-64 HRC

11304700 Stoody 101HC-O 1.6mm 15 kg

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPin4qWdk8gCFULggAod3gYA-w&url=http://www.reuters.com/article/2008/08/24/us-bhpbilliton-idUSSYD22595320080824&psig=AFQjCNHsoFsaoSj72hb51pJW-Sgp4B1A2w&ust=1443306186679299


Slide 10

STOODY CP2000

Применения: Почвообрабатывающий инструмент, дробильное оборудование и т д.

Сегмент: Землеройные машины, сельское хозяйство, 

производство кирпича и цемента.

Доступно на складе:

Артикул Наименование

Описание:

Порошковая самозащитная проволока для 

наплавки, 

STOODY CP2000– запатентованный 

материал, наплавленный слой представляет 

собой равномерно распределенные карбиды 

хрома в аустенитной матрице. Применение 

аналогично Stoody 101HC. Стойкость к 

абразиву на 30-40% выше чем классическое 

решение.

Твердость : 58-64 HRC

11886500 Stoody CP2000 1.6mm 15 kg
12038200 Stoody CP2000 2.4mm 22,7 kg
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STOODY 965-О

Применения: Почвообрабатывающий инструмент, землеройное оборудование и т д.

Сегмент: Землеройные машины, сельское хозяйство.

Доступно на складе:

Артикул Наименование

Описание:

Порошковая самозащитная проволока для 

наплавки, 

STOODY 965-О – аналогичная по свойствам 

STOODY SHIP для изделий подверженных 

ударно-абразивному воздействию. В 

наплавленном металле представляет собой 

мартенситную сталь. 

. 

Твердость : 56-60 HRC

11427100 Stoody 965-O 1.6mm 15 kg
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STOODY BUILD-UP

Применения: Восстановление геометрии.

Сегмент: Все.

Доступно на складе:

Артикул Наименование

Описание:

Порошковая проволока для наплавки, 

STOODY BUILD UP – аналогичная по 

свойствам STOODY BUILD-UP LH для 

восстановления геометрии деталей из 

углеродистых и низколегированных сталей. 

Может применяться как наплавочная 

проволока при воздействии на деталь 

умеренных ударных нагрузок и трения 

металла о металл. 

. 

Твердость : 29 HRC

11304900 Stoody Build Up 1.6mm 15 kg
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Доступно на складе:

Описание:

Порошковая газо-защитная проволока для 

наплавки, STOODY 600 – наплавленный слой 

представляет собой карбиды титана в 

мартенситно-аустенитной матрице. 

Наплавленный слой отлично работает при 

интенсивном ударно-абразивном износе. 

Отличное решение если не известно какой 

вид износа преобладает. Легкое отделение 

шлака в отличии от всех материалов с 

аналогичным легированием. 

Твердость : 37-59 HRC

Применения: землеройное оборудование, молотки и дробилки и т д.

Сегмент: Землеройные машины, сельское хозяйство, утилизация и переработка.

Артикул Наименование

11886600 Stoody 600 dia 1,6 mm 15 kg

STOODY 600
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Доступно на складе:

Описание:

Порошковая газо-защитная проволока для 

наплавки, STOODY 964-APG– позиционная 

проволока для наплавки в вертикальном и 

горизонтальном положении в наплавленном 

металле представляет собой небольшие 

количество карбидов в мартенситной 

матрице. Идеально подходит для наплавки 

габаритных деталей когда нет возможности 

проводить наплавку в нижнем положении. 

Стойкость близкая к материалам с 

присутствием карбидов хрома.  

Твердость : 58-64 HRC

Применения: Почвообрабатывающий инструмент, землеройное оборудование и т д.

Сегмент: Землеройные машины, сельское хозяйство.

Артикул Наименование

11983700 Stoody 964-APG 1.6mm 15 kg

STOODY 964-APG
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Доступно на складе:

Описание:

Порошковая газо-защитная проволока для 

наплавки, STOODY 111– уникальный 

запатентованный материал. Проволока 

предназначена для наплавки 

марганцовистых и углеродистых сталей 

работающих при экстремальных ударных 

нагрузках и наличии абразива. 

Твердость : 30-49 HRC

Применения: молоты, дробилки.

Сегмент: Добыча полезных ископаемых, цементная промышленность, переработка.

Артикул Наименование

STOODY 111

12025500 Stoody 111 dia 1,6 mm 15 kg
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Доступно на складе:

Описание:

Порошковая самозащитная проволока для 

наплавки, VANCAR-O– наплавленный 

металл, производимый VANCAR–O, содержит 

карбиды ванадия. Карбид ванадия близок по 

износостойкости к карбиду вольфрама, но с 

лучшим сопротивлением к ударному 

воздействию. Прекрасно подойдет для 

увеличения стойкости деталей взамен 

материалов с карбидами хрома. 

Твердость : 59-62 HRC

Применения: молоты, дробилки, ковши экскаватора и т.д.

Сегмент: Добыча полезных ископаемых, цементная промышленность, переработка.

Артикул Наименование

VANCAR-O

11420200 VANCAR-O  dia 1,6 mm 15 kg
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Доступно на складе:

Описание:

Присадочный пруток для кислородно-

ацетиленовой наплавки, BTS – используется 

для наплавки сельхоз инструмента где 

требуется достаточно тонкий наплавленный 

слой, в наплавленном металле представляет 

собой карбиды хрома в аустенитной матрице.  

Твердость : 56-60 HRC

Применения: сельхоз инструмент.

Сегмент: сельское хозяйство.

Артикул Наименование

BTS

10207900 BTS dia 4.8 mm 27,2 kg
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STOODY 100HD; 101HD.

Применения: Защитные пластины

Сегмент: Землеройные машины, карьерная техника.

Доступно на складе:

Артикул Наименование

Описание:

Порошковая самозащитная проволока для 

наплавки, 

STOODY 100HD и 101HD – Порошковая 

проволока для автоматической наплавки 

деталей подверженных абразивному износу в 

комбинации с умеренными ударными 

нагрузками. Проволоки разрабатывались в 

основном для производства футеровочных

пластин.

Твердость : 55-62 HRC

12002600 Stoody 101HD dia 3,2 mm 27,2 kg

11859000 Stoody 100HD dia 3,2 mm 27,2 kg


